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IV 

 

Vorwort 

Danke, dass Sie sich für die RCT Power Battery entschieden haben!   

 

Sie haben ein innovatives, hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften und  

gleichbleibend hohem Wirkungsgrad erhalten. 

 

Die RCT Power Battery ist modular aufgebaut, sehr flexibel und robust, so dass das System  

einfach zu bedienen ist.  

Sie kann daher an die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden.  

Mit diesem Gerät werden Sie mehr Gewinn aus Ihrer PV-Anlage erzielen. 

Das Batteriesystem ist mit einer sicheren und effizienten Batteriemanagement-Technologie  

(Power Battery Master) ausgestattet. 

 

 

 

 

 
Bewahren sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem 

geeigneten Platz auf 

 

 

 

 

Konformitätserklärung 

Die Firma RCT Power GmbH erklärt hiermit, dass sich das in diesem Dokument beschriebene Batteriesystem mit 

den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der untengenannten Richtlinien in 

Übereinstimmung befinden 

¶ Richtlinie 2014/30/EU                                                
(Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV) 

¶ Richtlinie 2014/35/EU                     
(Niederspannungsrichtlinie) 

 

Eine ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter:  

http://www.rct-power.com  

http://www.rct-power.com/
http://www.rct-power.com/
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1 Über diese Anleitung 

 Geltung, Zweck und Geltungsbereich des Dokuments und rechtliche Bestimmung  1.1

Dieses Dokument ist gültig für die Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6 und 11.5. 

Power Battery 3.8, Power Battery 5.7, Power Battery 7.6, Power Battery 9.6 und Power Battery 11.5 werden 

nachfolgend als  ñBatterieñ, ñBatteriesystemò, ñAkkumulatorò, ñGerªtò oder ñProduktò bezeichnet, sofern nicht anders 

angegeben.  

 

Die Power Battery besteht aus mindestens 2 Power Battery Stacks mit 3,8kWh. Ausgehend von der Power Battery 

3.8 kann das modulare System bis zu insgesamt 6 Power Battery Stacks erweitert werden mit 11,5kWh. 

Bei jeder Power Battery ist ein Power Battery Master zusätzlich enthalten. 

Dieses Setup enthält eine Kurzanleitung zur Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Betrieb des 

Batteriesystems.  

RCT Power GmbH haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren. 

Dieses Dokument ersetzt keine Gesetze, Vorschriften, Regeln, Normen oder Konventionen.  

Es können keine Garantien aus diesem Dokument abgeleitet werden. 

Hinweis: 

Bei der Power Battery handelt es sich um ein Gerät der Klasse A.  

 

 Symbol- und Hinweiserklärung 1.2

Wichtige Hinweise in dieser Anleitung sollten bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung der Batterie 

beachtet werden. Folgende Warnhinweise und Symbole werden verwendet. 

 

 

   

Symbole und 
Hinweise 

Beschreibung 

 

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die ï wenn 
die Sichercheitsbestimmungen nicht befolgt werden ï Tod, Körperverletzung 
oder schwere Sachschäden zur Folge haben wird. 

 

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit mittlerem Risiko hin, 
die ï wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden ï  Tod, 
Körperverletzung oder schwere Sachschäden zur Folge haben wird. 

 

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit geringem Risiko hin, 
die ï wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden ï leichte oder 
mittelschwere Sachschäden zur Folge haben wird. 

 

Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin,die - wenn sie 
nicht vermieden wird, zu Geräteschäden oder Sachschäden führen kann. 

 

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen, Tipps und die zum 
besseren Verständnis der Power Battery beitragen. 
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2 Sicherheitshinweise  

 Personal und Qualifikationen 2.1

 

 

Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, darf die Power Battery nur 
von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt, verbunden, in Betrieb 
genommen und instandgehalten werden. 

 

 

Qualifiziertes Personal, das zur Durchführung der in diesem Dokument beschriebenen Aufgaben berechtigt ist 
verfügt über folgende Fähigkeiten und Kenntnisse:  

¶ Ausgebildet sein, elektrische Geräte zu installieren. 

¶ Sie verstehen die Funktionsweise eines Batteriesystems und wissen, wie es funktioniert.  

¶ Sie kennen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren (LiFeP04). 

¶ Sie haben die mit dem Gerät gelieferten Dokumente gelesen und verstanden. 

¶ Sie kennen und verwenden die entsprechenden Werkzeuge und Geräte, um die Arbeit durchzuführen. 

¶ Sie kennen alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien für elektrische Geräte. 

¶ Sie kennen die Sicherheitsanforderungen und sicherheitsrelevanten Richtlinien für elektrische Geräte. 

¶ Sie sind vertraut mit den Arbeitsschutzgesetzen und Richtlinien. 

¶ Sie kennen und verwenden die entsprechende Persönliche Schutzausrüstung.  
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 Sicherheitsmaßnahmen 2.2

Die Power Battery wurde streng nach den internationalen Sicherheitsbestimmungen entwickelt und getestet.  

Alle Sicherheitshinweise die sich auf das elektrische und elektronische Gerät beziehen, müssen bei Installation, 

Betrieb und Wartung beachtet werden.  

 

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch elektrischen Schlag! 

Metallteile der Batterien stehen immer unter Spannung. Batterien nicht kurzschließen!  
Im Falle eines Kurzschlusses können sehr hohe Ströme fließen und Verbrennungen 
verursachen. Bei Berührung leitender Teile kann es zu Herzrythmusstörung und Schock 
kommen.  

¶ Arbeiten an den Batterien, insbesondere deren Installation und Wartung dürfen  

nur von geschultem Personal durchgeführt werden, die mit den notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind. 

¶ Berühren Sie keine blanken Batterieteile, Verbinder, Klemmen und Pole! 

¶ Legen Sie vor Arbeiten an den Batterien Uhren und Schmuck ab. 

¶ Erst nach Beendigung der elektrischen Arbeit, Widereinschalten. 

¶ Stellen Sie sicher, dass andere Personen von Kabeln und inneren Batterieteilen 

fernbleiben. 

¶ Verwenden Sie nur von RCT Power GmbH zugelassene Geräte.  

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! 

Installation-, Service- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von einer qualifizierten 
Elektrofachkraft durchgeführt werden. 

¶ Tauchen Sie das Produkt in keine Flüssigkeit und setzen es  

keiner Feuchtigkeit aus. 

¶ Setzen Sie das Produkt keinen Stößen oder Druck aus und  

lassen Sie es nicht fallen. 

¶ Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf bzw. In der Batterie ab. 
 

 

Ohne ordnungsgemäßer Betrieb der Batterien ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Stromversorgung im Notfall nicht gewährleistet.  

¶ Schalten Sie die Power Battery im Falle eines Fehlers aus und wenden  

Sie sich an den Kundendienst. 

¶ Decken Sie die Power Battery nicht zu (besonders die Oberseite). 

¶ Betreiben Sie die Power battery nicht an Orten über +40°C. 

¶ Lagern Sie die Power Battery Stacks nicht an Orten unter -5°C oder über +45°C. 

¶ Zur Reinigung nur ein trockenes und sauberes Baumwolltuch verwenden. 

 

 

¶ Alle elektrischen Installationen müssen gemäß den örtlichen  
und nationalen Normen und Richtlinien erfolgen. 

¶ Um Personenschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die elektrisch 
leitfähigen Oberflächen des Power Battery system geerdet sind. 

¶ Eine Fehlfunktion kann die Batteriesicherheit beeinträchtigen.  
Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder wenn 
die Fehlermeldung unklar ist. 

¶ Die Power Battery enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. 
Bitte wenden Sie sich bei Wartungsarbeiten an das zuständige Fachpersonal. 

¶ Entfernen Sie nicht das Typenschild. 
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 Allgemeine Sicherheitsinformationen 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warn- und 
Hinweisesymbole 

Beschreibung 

 

Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- 
bzw. abspülen.  
Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen! 
Mit Säure verunreinigte Kleidung mit viel Wasser auswaschen. 

 

Feuerlöscher zur Bekämpfung von Entstehungsbränden. 

 

Achtung! 
Metallteile der Batterien stehen immer unter Spannung.  
Batterien nicht kurzschließen! Im Falle eines Kurzschlusses können sehr 
hohe Ströme fließen und Verbrennungen verursachen. Bei Berührung 
leitender Teile kann es zu Herzrhythmusstörung und Schock kommen. 

 

Achtung! 
Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, darf die Power Battery nur 
von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt, verbunden, in Betrieb 
genommen und instandgehalten werden. 

 

Explosionsgefahr! 

Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse vermeiden. 

Das Reinigen mit Tüchern aus Kunstfasern oder einem Staubwedel ist 

strengstens untersagt. Gefahr von elektrostatischer Auf- bzw. Entladung. 

 

Elektrolyt ist stark ätzend! 
Im normalen Betrieb ist die Berührung mit dem Elektrolyten ausgeschlossen. 
Bei Zerstörung der Gehäuse ist der freiwerdende gebundene Elektrolyt 
genauso ätzend wie flüssiger Elektrolyt. 

 

Warnung vor Gefahren durch Batterien. 

 

Vorsicht! 
Kinder sind von dem Batteriesystem fernzuhalten. 

 

Rauchen verboten!  
Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nähe der Batterie bringen, da 
Explosions- und Brandgefahr. 
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3 Geräte- und Systembeschreibung 

 Bestimmungsgemäße Verwendung 3.1

Die Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6 und 11.5 sind stationäre Batteriesysteme mit Lithium-Eisen-Phosphat-

Akkumulatoren (LiFeP04).                         

Eine Power Battery in Verbindung mit einem Power Storage bildet ein Power Storage System das die erzeugte  

PV-Energie intelligent und hocheffizient speichert und diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten dem 

Verbraucher wieder zur Verfügung stellt. 

Bitte beachten Sie:  

Die Power Battery ist nicht für andere Anwendungen oder Verbindungen zu anderen Geräten entwickelt.  

Jede Verwendung, die sich von der vorgesehenen Anwendung unterscheidet, gilt als Missbrauch. 

RCT Power GmbH haftet nicht für Schäden, die aus Missbrauch entstehen. 

Jeder Missbrauch beendet die Gewährleistung, Garantie und die allgemeine Haftung des Herstellers. 

 

Abb. 3-1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Power Storage und der Power Battery in der PV-Anlage 
 

Pos. Beschreibung Bemerkung 

A PV Generator 
Monokristalines Silizium; Polykristalines Silizium und Dünschichtmodule 
ohne Erdung und mit Schutzklasse II 

B Batterie Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6, 11.5 

C Wechselrichter Power Storage 4.0, 5.0, 6.0 

D Haushalt Stromverbraucher 

E Power Switch Bei einem Netzausfall wird auf Inselmodus umgeschaltet 

F Power Sensor Stromsensoren zur Erfassung der Wechselstromleistung 

G Utility grid TT, TN-C, TN-S, TN-C-S 
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 Lieferumfang und Baugruppenbeschreibung 3.2

3.2.1 Lieferumfang 

 

Vor der Auslieferung werden unsere Produkte auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft.  

Trotz der sorgfältigen Verpackung können Transportschäden auftreten, die in der Regel vom 

Transportunternehmen zu verantworten sind.  

 

Sollten Sie Schäden an der Verpackung oder der Power Battery feststellen, so informieren Sie bitte  

unverzüglich das Transportunternehmen.  

 

 

 

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit gemäß Abb. 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1x         2-6x             

Power Battery Master      Power Battery Stack                 

                                                                    

Abb. 3-2 Lieferumfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Power Battery 3.8 ï 11.5 = Power Battery Master +  Power Battery Stack (2-6). 
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Power Battery Master  

 
Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit gemäß Abb. 3-2.1.  

 

Prüfen Sie den Power Battery Master auf sichtbare Beschädigung. 

 

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn die Lieferung unvollständig oder beschädigt ist. 

 

Installieren, verdrahten und bedienen Sie den Power Battery Master nicht, wenn Schäden festgestellt werden. 

 

 

 

 
 

 

     1      2       3    4           5  6 

 

                          
 

Abb. 3-3 Lieferumfang Power Battery Master 

 

 
 

Pos. Beschreibung 

1 1x Power Battery Master 

2 1x Wandhalterung zur Befestigung des obersten Power Battery Stack 

3 2x Montagegriffe 

4 1x Bodenplatte (justierbar) 

5 1x Manual Power Battery (dieses Dokument) 

6 

1x Zubehör Verpackung mit: 

- 1x PV-Stick + (Weidmüller) 
- 1x PV-Stick - (Weidmüller) 
- 1x Abschlusswiderstand (RJ 45) 
- 1x Patchkabel RJ 45/Cat5e 5m  
- 1x Ring Öse (für 6mm² Leitungen) zur Erdung 
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Power Battery Stack 

 
Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit gemäß Abb. 3-2.2.  

 

Prüfen Sie den Power Battery Stack auf sichtbare Beschädigung. 

 

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn die Lieferung unvollständig oder beschädigt ist. 

 

Installieren, verdrahten und bedienen Sie den Power Battery Master nicht, wenn Schäden festgestellt werden. 

 

 

 

 
 

 

1      2 

 

                 
 

Abb. 3-4 Lieferumfang Power Battery Stack 

 

 

 

Pos. Beschreibung 

1 1x Power Battery Stack  

2 1x Patchkabel RJ 45/Cat5e 15cm 
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3.2.2 Baugruppenbeschreibung 

 
        Vorderansicht                    Rückansicht 

                           
 

Pos. Beschreibung 

1 Power Battery Master 

2 Power Battery Stack (2-6 Units) 

3 Bodenplatte 

4 Wandhalterung 

5 DC Verbindung 

6 Schutzleiter 

7 RJ45 ï Schnittstelle, Kommunikation 

8 Abschlusswiderstand 

9 Nivellierungsfüße 

10 Rollen 

 

7 

7 

2 

2 

2 

1 

6 

6 

4 

3 

8 

5 

5 

5 

9 
10 
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Power Battery Master  
 

     

 

   

 

 

 

          

   

 

 

 

 

Pos. Beschreibung 

1 Power Battery Master 

2 Ausgang DC (-) für den  DC-Batterie Anschluss zum Power Storage Batt (-) 

3 CAN ï Schnittstelle, Kommunikation zum Power Storage 

4 PE Anbindung 

5 Ein / Aus Schalter 

6 Interner DC Anschluss (+) für den Power Battery Stack 

7 Ausgang DC (+) für den  DC-Batterie Anschluss zum Power Storage Batt (+) 

8 CAN ï Schnittstelle, Kommunikation zum Power Battery Stack 

9 Zustands LED 

10 Typenschild 

11 Interner DC Anschluss (-) für den Power Battery Stack 

 

 

 

 

 

Vorderansicht

  

Rückansicht 

1 
2 3 

4 
5 

9 8 6 11 7 10 



11 

Power Battery Stack 
 

    

      

 

 

 

     

 

 

 

Pos. Beschreibung 

1 Power Battery Stack 

2 DC Anschluss (-), Anschluss Power Battery Stack oder Power Battery Master 

3 Sicherungsabdeckung 

4 RJ45 ï Schnittstelle, Kommunikation zum Power Battery Stack oder Power Battery Master 

5 PE Anbindung 

6 DC Anschluss (+), Anschluss Power Battery Stack oder Power Battery Master 

7 RJ45 ï Schnittstelle, Kommunikation zum Power Battery Stack oder Abschlusswiderstand 

8 Typenschild 

 

Vorderansicht

  

 Rückansicht

  

1 
2 

4 
5 

7 6 

3 

8 
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3.2.3 Typenschild und Warnhinweise 

 

 

  

Abb. 3-5  Typenschild  

 

 

Pos. Beschreibung 

1 Seriennummer 

2 Technische Daten 

3 Symbole 
 

 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Benutzerhandbuch 
gelesen und verstanden werden muss, bevor das Gerät in 
Betrieb genommen wird. 

 

 

Warnung vor elektrischer Spannung. 

 

 

DC-Spannungen in Kabeln und inneren Teilen des  
Power Battery Master vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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Abb. 3-6  Typenschild 

Pos. Beschreibung 

1 Seriennummer 

2 Technische Daten 

3 Symbole: 
 

 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Benutzerhandbuch 
gelesen und verstanden muss, bevor das Gerät in Betrieb 
genommen wird. 

 

 

Warnung vor elektrischer Spannung. 

 

 

DC-Spannungen in Kabeln und inneren Teilen des Power 
Battery Stack vorhanden. 

 

 

Gefahr von elektrostatischer Auf- bzw. und Gasexplosion.  

 

 

Sicherheitshinweis: Batterie darf nicht nass werden! 

 

 

Sicherheitshinweis: Defekte Batterie darf nicht betrieben 
werden!. 

 

 

Keine Entsorgung über den Hausmüll. 

1 

3 

2 
































