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PS:dmluva

DIkujeme, Ze jste se rozhodli pro produkt Power Sensor spole| nosti RCT Power GmbH!

Ziskali jste tak inoval ni a kvalitni produkt s vynikajicimi vlastnostmi.
Produkt Power Sensor 50 / 100 je velmi flexibilni a trvanlivy, tak?e umoZRuje rychlé a jednoduché pouZivani.

S timto pSstrojem dosahnete vy$siho vytliku ze svého fotovoltaické zaSzeni.

ﬂ Tento navod uchovejte na vhodném mistD pro pozdl)si pouziti.

1 O tomto navodu

1.1 Platnost, Ul el a rozsah platnosti dokumentu a pravni ustanoveni

Tento dokument je platny pro produkt Power Sensor 50/ 100.

Produkt Power Sensor 50 / 100 je dale uvadin jako .proudovy senzor”, . pSstroj” nebo ,.produkt”, neni-li uvedeno

jinak.

Tato instalal ni pSrul ka obsahuje vieobecny navod k instalaci, zapojeni, uvedeni do provozu a provozu produktu
Power Sensor 50 / 100.

Obsah pSrul ky je pravidelnDaktualizovan a p&pracovavan podle vyvoje produktT.
Aktualni verzi lze najit na adrese www.rct-power.com.

Spolel nost RCT Power GmbH si vyhrazuje pravo kdykoli bez p&dchoziho ohlageni provadlx zminy specifikaci nebo

dokumentT.
Spolel nost RCT Power GmbH nerul i za Skody, které jsou dTsledkem pouziti tohoto dokumentu.

Tento dokument nenahrazuje zakony, p&dpisy, pravidla, normy nebo konvence.

Zarul ni podminky jsou dodavany spolel n0's pSstrojem. Z tohoto dokumentu neni moZné vyvozovat 74dné zaruky.


http://www.rct-power.com/

2 Bezpel nostni pokyny

2.1 Pracovnici a kvalifikace

Pro zabranini materialnim skodam a drazTm smi invertor a produkt Power
Sensor instalovat, zapojovat, pSpojovat k okolnim zaSzenim, uvadix do

provozu a udrzovat pouze kvalifikovani pracovnici.
WARNING

Kvalifikovani pracovnici, kte$ jsou opravniini provadIX tlohy popsané v tomto dokumentu, musi disponovat
nasledujicimi schopnostmi a znalostmi:

1 Maji vzdilani pro instalovani elektrickych zaSzeni.
P%| etli si dokumenty dodané spolel n's pSstrojem a porozumli jim.

Znaji a pouZivaji odpovidajici nastroje a zaSzeni pro provadini pSslusné prace.

Znaji bezpel nostni poZadavky a bezpel nostni smirnice pro elektricka zaSzeni.

1
1
1 Znaji veskeré platné zakony, naSzeni, normy a smidrnice pro elektricka zaSzeni.
1
1 Jsou obeznameni se smixrnicemi a legislativou pro ochranu p$ praci.

1

Znaji a pouZivaji odpovidajici osobni ochranné prost&dky.

2.2 Bezpel nostni opatSni

Produkt Power Sensor 50 / 100 byl vyvinut a pS&zkou&en v pSsném souladu s mezinarodnimi bezpel nostnimi
p&dpisy. P$jeho instalaci, provozu a UdrzbRje t%ba dodrzovat véechny bezpel nostni pokyny vztahujici se k
elektrickym a elektronickym za$zenim.

1 Veskeré elektrické instalace musi byt provedeny v souladu s mistnimi a

n%b narodnimi normami a smirnicemi.

PouZivejte pouze zaSzeni povolena ze strany vyrobce.
NOTICE

NeodstraRujte typovy Stitek.




3 Popis pSstroje a systému

3.1 Pouzivani v souladu s url enym 0| elem

Produkt Power Sensor 50 / 100 se pouZiva ke zjisSvani dodavky energie do sitlnebo spot&by elektrické energie ze
sitl), soul asnMse stanovuje spot%ba domacnosti. Nasazovaci proudové senzory umoZRuji jednoduchou obsluhu a
instalaci bez p&ruseni elektrického obvodu.

Pro ziskani maximalniho vynosu ze solarniho zaSzeni je k dispozici moZnost nakonfigurovani dynamického snizeni
vykonu s produktem Power Sensor. Vyrobenou solarni energii, ktera p&kral uje snizeni vykonu, mTZete vyuZit pro
vlastni spot&bu, pSl em? se mN iSiykon dodavany do ve®jné sitN(viz pSrul ku k invertoru oddil 8.1.2).

Prosim nezapomeRte:

Produkt Power Sensor 50 / 100 nebyl vyvinut pro jiné zpTsoby pouZiti ani pSpojeni k jinym zaSzenim.
Jakykoli zpTsob pouziti odlisny od ur| eného Ul elu je povaZovan za zneuZiti.

Spolel nost RCT Power GmbH nerul| i za skody vzniklé v dTsledku zneuZiti.

PS ka?dém pSpadném zneuZiti se rudi platnost zaruky, garanci a kompletniho rul eni ze strany vyrobce.

B

Pol. Popis Poznamka

A FV generator Edzc;r;gigsftjltig;i Izizer:?;ﬁ;yplcl)lykrystalicky k@mik a tenka vrstva bez
B Baterie Power Battery 3.8, 5.7, 7.6, 9.6, 11.5

C MInil Power Storage 4.0, 5.0, 6.0

D Domacnost Elektrické spot&bil e

E Power Switch PS vypadku sitDse p&pina na ostrovni reZim

F Power Sensor Proudové senzory pro detekci vykonu st$davého proudu

G Ve@jna siS TT, TN-C, TN-S, TN-C-S




3.2 Rozsah dodavky a popis modulT

3.2.1 Rozsah dodavky

P%d expedici jsou nade produkty kontrolovany s ohledem na %dny stav.
| pS:s pel livé baleni mTZe dojit k poskozeni pS pSpravh), za které zpravidla nese odpovidnost p@pravni firma.

Zjistite-li podkozeni obalu nebo jednotky Power Sensor, bezodkladnfo tom prosim informujte p&pravni firmu.

Power Sensor 50 / 100

Ovh & Uplnost obsahu podle obr. 3-2.1.

Zkontrolujte jednotku Power Sensor s ohledem na viditelné poskozeni.
Pokud je dodavka nelplna nebo podkozend, obraSe se na svého dodavatele.

V pSpadn) Ze byly zji&tny zavady, produkt Power Sensor neinstalujte, nezapojujte a nepouZivejte.
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Obr. 3-2.1 Rozsah dodavky jednotky Power Sensor 50/ 100

Pol. Popis

1 1x jednotka Power Sensor

2 1x split core se 3 senzory

3 1x patch kabel 10m

4 1x pSrul ka pro Power Sensor




3.2.2 Popis modulT

Power Sensor 50/ 100

1
Pol. Popis
1 Proudova smyl ka - rozhrani, komunikace na Power Storage.
2 Split core - rozhrani.
3 Proudové nasazovaci senzory 50A [Power Sensor 50], 200A [Power Sensor 100].

3.2.3 Typovy stitek

Power Sensor 50 RCT™

power

ser.no. (IIMMTNAMMITNN | |——
0290A5000004

Max. current 3x50A (RMS)
Enclosure IP 20

s —{ (3] C€

Pol. Popis

1 Sériové | islo

2 Technické Gdaje
3 Symbol:

Tento symbol poukazuje na to, Ze je nutné p&| ist si
D:i] uZivatelskou pSrul ku a porozuml ji, teprve poté lze zaSzeni

uvést do provozu.

8



4 Uvedeni zaSzeni Power Sensor do provozu

Pro uvedeni produktu Power Sensor do provozu postupujte nasledujicim
zpTsobem:
1 4.1 Odpojte jednotku Power Storage od zdrojT naplXi
.
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